


Bouygues Construction et 
la construction durable 

> À l’échelle de la ville et du quartier

- Mixité sociale et fonctionnelle des espaces bâtis
- Mobilité douce (écomobilité)
- Production  et mutualisation d’énergies 

renouvelables 
- Gestion énergétique de l’éclairage public 
- Gestion de l’eau et traitement des eaux usées
- Gestion des déchets

> À l’échelle du bâtiment neuf ou rénové

- Certifications environnementales 
- Bâtiments basse consommation et à énergie positive

• Intégration bioclimatique et isolation renforcée 
• Ventilation et qualité de l’air intérieur 
• Confort thermique d’été sans climatisation
• Choix de matériaux à faible impact environnemental
• Eclairement naturel et éclairage individualisé
• Intégration des énergies renouvelables

- Parkings non imperméabilisés et rétention d’eau 
- Plantes locales non allergènes

> Exploitation de l’ouvrage

- Sensibilisation et accompagnement des utilisateurs
pour assurer la performance énergétique des
ouvrages

- Exploitation du bâtiment dans le respect des 
certifications environnementales (HQE, 14001)

- Maintenance préventive et curative des bâtiments 
- Maintenance prédictive
- Pilotage et suivi à distance des installations 
- Disponibilité et performance des installations
- Gestion des consommations de fluides

> À l’échelle des grands projets d’infrastructures
• Préservation des écosystèmes et amélioration 

de la biodiversité
• Rétablissement des écoulements d’eau naturels 
• Réunions de concertation avec les élus,

riverains et associations 

> À l’échelle du chantier

- Application des standards environnementaux
• Information des riverains et limitation des 

nuisances (bruit, poussières, circulation…)
• Propreté et rangement du chantier et de ses

abords
• Tri des déchets et réduction des volumes 
• Gestion des produits dangereux 
• Préservation des écosystèmes 
• Maîtrise des consommations d’eau, d’énergie et

de matières premières
• Utilisation d’éco matériels



> Siège ETDE à Montigny-le-Bretonneux

Bâtimentbasse consommation pour le siège
d’ETDE visantune certification HQE etle label
« BBC – Effinergie ».Ses principales caractéris-
tiques :isolation renforcée,protection solaire
par une résille métallique, chauffage par
chaudière-bois, rafraîchissement solaire
(panneaux solaires thermiques et groupe

froid à absorption),free-cooling en demi-saison et surventilation nocturne en été.

> Tour CB 31 à La Défense 

La tour CB 31 (anciennement Axa)
sera une des premières tours réno-
vées à obtenir la certification HQE.
Elle vise une cible très performante
en matière de réduction des nuisan-
ces du chantier et de réduction des
consommations d’énergie.

> Autoroute A41  

Construction du viaduc de la Ravoire
sur l’autoroute A41 reliant Genève à
Annecy pour préserver l’habitat de
l’écrevisse à pieds blancs.

> Archives départementales du Nord

Les Archives Départementales du
Nord seront l’un des tout premiers
bâtiments de bureaux à énergie posi-
tive en France. Principales caractéristi-
ques : isolation renforcée, production
d’énergie par une unité de cogénéra-
tion à l'huile végétale, 350 m2 de pan-

neaux photovoltaïques, matériaux choisis pour leurs performances ther-
miques, hygrométriques et leur durabilité.

> Le Home Office (ministère de l’Intérieur britannique)

Après avoir obtenu la mention "excel-
lent" du BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment
Method) pour ses performances envi-
ronnementales dans la construction,
Bouygues Construction assure la
maintenance et la gestion des servi-

ces généraux du siège du ministère de l'Intérieur britannique pour 29
ans. Il a également reçu cette certification pour la qualité environne-
mentale de l'exploitation de l'ouvrage.

> ZAC du Bois des Granges à Claye-Souilly

Aménagement d’un quartier incluant
l’utilisation d’énergie alternative (sur-
plus de chaleur généré par une usine
d’enfouissement des déchets), label
H&E et label THPE (Très Haute
Performance Energétique) pour les
logements, liaisons douces (pistes

cycliste et piétonne), récupération des eaux pluviales et collecte sélective
des déchets.

> Le label interne « Chantier bleu »

Le label interne « chantier bleu »
prend en compte les trois piliers –
environnemental, social et économi-
que – du développement durable. Il
garantit notamment le respect des
standards environnementaux sur le
chantier (réduction des consomma-

tions d’énergie, de matières premières, des déchets générés, limitation
des nuisances, préservation des écosystèmes).

Quelques exemples



E N T R E P R E N D R E À L ’ É C O U T E D ’ U N M O N D E E X I G E A N T

Direction du développement durable de Bouygues Construction

Challenger
1, avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex
Tél. : 01 30 60 31 33
Fax : 01 30 60 58 82

developpement_durable@bouygues-construction.com
www.bouygues-construction.com D
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